ICATIONS FLEXIBLES
ment ou élargissement

- Ajustement ou
faciles de la plateforme

- Systéme de couplage rapide

TRANSPORTABLE SUR ROUTE |
CONTENEUR

LA SOLUTION IDEALE
POUR VOTRE PROJET




PONTONS MODULAIRES
ET ACCESSOIRES

Waterking commercialise plusieurs types de pontons modulaires. Les pontons modulaires sont
parfaitement adaptés aux opérations sur I'eau ou a proximité. lIs peuvent étre utilisés comme plateforme pour
les pelles, pour transporter les équipements lourds et peuvent aussi servir de ponts temporaires, par exemple.

Le pont des pontons mesure 1 cm d'épaisseur. Les pantons peuvent étre raccordés facilement les uns aux autres, a l'extrémité ou
sur les cotés. Ainsi, vous pouvez créer toutes les plateformes souhaitées, Les pontons modulaires Waterking sont plus hauts, plus
larges et plus longs que les pontons Nato et offrent une meilleure flottaison.

PONTONS MODULAIRES

Dimensions (IxLxh) Epaisseur Pont  Portance Poids Dimensions des pieds ~ Longueur des pieds sglg:ggzpleds
de paroi d'ancrage d'ancrage (treuil électrique inclus)

HP-H7S (UNIFLOAT/ARMY)

CGP-HN2 Z (WATERKING)

WP-H160 S (WATERKING)

WP-H230 S (WATERKING)

WP-H100 L (WATERKING)

WP-HZ230 L (WATERKING)

* 25 cm franc-bord
#* 30 em franc-bord
*** excl, treuil &lectrique

Waterking BV, tous droits réservés. Le design et les caractéristiques techniques de I'équipement sont susceptibles d'étre modifiés sans préavis.
Toutes les caractéristiques technigues (métriques) correspondent a des valeurs approximatives. Ces dimensions sont fournies a titre de référence uniquement,




SUPPLEMENT

Fixations en demi-lune
Broches de raccordement
Pieds d'ancrage

Supports de pieds d'ancrage

Supports pour chariot élévateur
Anneaux de levage
Garde-corps

Toutes les couleurs RAL

Bollard

_ Manuel | électrique | hydraulique

Les pontons madulaires peuvent étre transportés
dans des conteneurs standardiners




BLOCS D’ALIMENTATION

Waterking propose une gamme de blocs d'alimentation pour I'équipement hydraulique,

comme les pompes de dragage, les pieds d'ancrage et les treuils.Nous pouvons vous

conseiller afin d'identifier la marque et le type de bloc d’alimentation adapté a votre projet.
Voici quelques-uns des modéles inclus dans notre vaste gamme,

BLOCS D’ALIMENTATION

Description

‘Dimensions (mm)

Poids total (fluide exclu)
Capacite

Moteur standard
oteur Caterpillar

Capacité du réservoir
hydraulique

Capacité diesel carburant
Systéme électronique

Crate b
Transport

Toutes les caractéristiques techniques et donndes relatives aux performances mentionnées dans ce document sont fournies a titre de référence. Les performances peuvent varier en fonction des
conditions opérationnel les et environnementales. Tous les produits sont susceptibles d &tre modifiés sans préavis. Waterking se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

WH PP 200
Diesel driven
hydraulic powerpack
3370x 1550 1875
3900 kg
200 LPM @ 275 Bars

Volvo TAD 752GE
Cate 1
Volvo TAD572VE

80dBa@ 7 m
33 L/h

500 L

400 L

PLC base, IP67
-40to +85C

-15to +45¢

20 pi conteneur

WK PP 300
Diesel driven
hydraulic powerpack
3670 x 1600 x 2070
4700 kg
300 LPM @ 275 Bars

Volvo TAD 852GE
CatC9
Volvo TAD873VE

80 dBa @7 m
50 L/h

800 L

500 L

PLC basé, IP 67
-40 to +85C

-15to +45¢

20 pi contenaur

WK PP 600

Diesel driven
hydraulic powerpack

3670 x 1750 x 2300
6500 kg
600 LPM @ 275 Bars

Volvo TAD 1352GE
CatC15
Volvo TAD1375VE

80dBa @7 m
100 L/h

1200 L

700 L

PLC basé, IP 67
-40 to +85C

-15to+45¢

20 pi Conteneur
a toit ouvert

WK PP 800
Diesel driven
hydraulic powerpack
5000 x 1800 x 2325
8500 kg
1000 LPM @ 275 Bars

Volvo TAD 1643GE
CatC18TT
CatC18TT

80dBa@7m
165 L/h

1800 L

1000 L

PLC base, IP 67
-40to +85C

-15to +45¢

20 pi Conteneur
atoit ouvert

Le bloc d'alimentation est équipé d'un moteur Volvo ou Caterpillar, selon les exigences du client. Les moteurs de type Tierdf/stage IV ou |

Tier3/stage 3A peuvent étre insérés dans le méme logement. Le logement est fabrigué en téle d'acier enduit et protége I'€quipement

la norme ISO9001 relative a la gestion de la qualité et au niveau de bruit.

dans les environnements tropicaux et marins. Ces blocs d'alimentation sont fabriqués conformément aux réglementations de la CEet a ‘

OPTIONS

Les blocs d'alimentation peuvent étre équipés d'un réservoir de carburant diesel (standard : 8 h de service) pour 12 h ou 16 h, d'un
réservoir de carburant a double paroi et de supports pour chariot élévateur. Une version tropicale et une version arctique du bloc
d'alimentation sont disponibles.



GENERATEURS

En plus des blocs d’alimentation, Waterking propose aussi des générateurs pour
alimenter I'équipement électrique,comme les pieds d'ancrage et les treuils.
Nous pouvons vous aider a identifier la marque et le type de

générateur adaptés a votre projet. Voici quelques-uns des modeéles proposés

au sein de notre vaste catalogue,

GENERATEURS
WKGI110C3 WKG275C3
100 250
159 397
93.4 2304
4 6
12 12
4.48 898
20.7 43.2

* Puissance principale PRP disponible continuellement avec charge variable sans limites de temps, conformeément ala
norme IS0 8528-1

Toutes les caractéristiques techniques et donnees relatives aux performances mentionnées dans ce document sont
fournies a titre de référence. Les performances peuvent varier en fonction des conditions opérationnelles et
environnementales. Tous les produits sont susceptibles d'&tre modifiés sans préavis. Waterking se réserve le droit de
madifier les caracteristiques techniques sans preavis.




TOUJOURS UNE LONGUEUR

DANS UN MONDE PLUS QUA
JAMAIS AXE SUR LINNOVATION R |

NOUS CONTACTER
Waterking BV

+ 31 (0)592-5595 36 PO Box 1, 9480 AA Vries
- Pays-Bas
www.waterking.nl

Mercuriusweg 22, 9482 WL Tynaarlo

sales@waterking.nl Pays-Bas




